
Vlastnosti Jmenovitý rozměr
Délka (mm) 1000
Šířka (mm) 250
Výška (mm) 80
Charakteristická hodnota únosnosti min. (kN) 5,0
Hmotnost informativní (kg/ks) 15,0
Reakce na oheň (třída) A1
Nebezpečné látky Splňuje požadavky Vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. index hmotnostní 

aktivity keramického střepu I max. 1,0
Rozměr palety (mm) 1180×1100
Počet kusů na paletě 60
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HURDISKA 2, 1000/250/80
 třídutinová se šikmými čely

Typ: KMB HURDIS 2 

Tvar a uspořádání:

ČSN 72 2642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - HURDISKY



Vlastnosti Menovitý rozmer
Dĺžka (mm) 1000
Šírka (mm) 250
Výška (mm) 80
Charakteristická hodnota únosnosti min. (kN) 5,0
Hmotnosť informatívna (kg/ks) 15,0
Reakcia na oheň (třída) A1
Nebezpečné látky Spĺňa požiadavky Zákona MZ SR č. 87/2018 Z.z.

index hmotnostnej aktivity stavebného materiálu I < 1,0
Rozmer palety (mm) 1180×1100
Počet kusov na palete 60
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STN 72 2642:1987 Tehliarské prvky pre vodorovné konštrukcie - stropné dosky Hurdis (CSD-HURDIS)

Tvar a usporiadanie:

HURDISKA 2, 1000/250/80
 trojdierová so šikmými čelami

Typ: KMB HURDIS 2 




