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CZ - povrchova uprava dreva:

PFi vyrobé bylo pouZito tlakové impregnované drevo. Jedna se o velmi Ucinnou a ekologicky Setrnou
metodu pro ochranu dreva. Zfredéné impregnacni soli se vysokym tlakem v prlimyslové pretlakové
komore vtlacuji do vnitini struktury dreva, takZze oSetfené difevo ma na konci tohoto procesu vysokou
vlhkost a velmi pomalu vysycha. Proto ma tlakové impregnované dievo specifické vlastnosti,
predevsim typickou nazelenalou, nacervenalou, namodralou nebo nasedlou barvu. Na povrchu dfeva
mohou byt ¢asto malé edivé / zelenkavé / bilé skvrny. Casto se to nejprve klasifikuje jako pliseri.
Vétsinou se jedna o neskodné krystaly soli, které se na povrchu kombinuji s pryskyricnymi slozkami ze
dreva. Tyto body ¢asem zmizi a stanou se nepoznatelnymi. Krystaly soli na povrchu jsou povazovany
za kvalitativni znak peclivé tlakové impregnace. Vétsi cerné tecky uz mohou byt opravdu plisni, ktera
muze lehce vzniknout pti skladovani impregnovaného dreva v uzavienych prostorach nebo pfi
nedostate¢né ventilaci. K jejich odstranéni ¢asto staci vykartacovani. Silné postizené oblasti vydrhnéte
domacim Cisticim prostfedkem obsahujicim chldr. Plisfiové tecky jsou pouze na povrchu dfeva a jsou
naprosto pfirozenou vlastnosti tlakové impregnovaného dreva.

Pfred montdzi musi byt vSechny stavebni dily oSetfeny hluboko pUsobicim zdkladnim natérem
(preventivni ochrana proti zamodrani a plisni) a to z vnéjsi i vnitini strany dilcli. Pro konecny natér
pouzijte i ve vnitfnim prostoru povétrnostné odolnou lazuru s dobrymi fyzikdlnimi vlastnostmi, kterd
ochrani drevo proti vihkosti a sluneénimu zareni. Lazura by méla byt zdroven vodéodpudiva, svétlostala
a vlhkosti odolna. Dbejte na to, aby lazura méla dostatek barevného pigmentu, protoZe jinak by mohlo
dojit k zeSednuti difeva. Nepouzivejte Zadny lak! Nechte si podrobné poradit od odborného prodejce
barev, co se tyka ochrany ptirodniho jehlicnatého dfeva a dodrzujte pracovni postup vyrobce natérové
hmoty. Dalsi natér provadéjte po dokonalém zaschnuti a vyvétrani. Dlkladnou ochranou dreva
ovlivnite zasadné Zivotnost Vaseho vyrobku.

SK - povrchova uprava dreva:

Pri vyrobe bolo pouzité tlakovo impregnované drevo. Jednd sa o velmi Gcinnu a ekologicky Setrnu
metddu pre ochranu dreva. Zriedené impregnacné soli sa vysokym tlakom v priemyselnej pretlakovej
komore vtlacaju do vnutornej Struktury dreva, takze oSetrené drevo ma na konci tohto procesu vysoku
vlhkost a velmi pomaly vysycha. Preto ma tlakovo impregnované drevo S$pecifické vlastnosti,
predovsetkym typicku nazelenalu, cervenkastd, modrastu alebo sivou farbu. Na povrchu dreva mozu
byt asto malé Sedivé / zelenkavé / biele $kvrny. Casto sa to najprv klasifikuje ako pleseri. Va&$inou sa
jednd o neSkodné krystaly soli, ktoré sa na povrchu kombinuju s Zivicovymi zlozkami z dreva. Tieto body
¢asom zmiznu a stanu sa nepoznatelnymi. Krystdly soli na povrchu sU povazované za znak kvalitnej
tlakovej impregnacie. Vacsie ¢ierne bodky uz mozu byt naozaj plesni, ktora moze lahko vzniknat pri
skladovani impregnovaného dreva v uzavretych priestoroch alebo pri nedostatoénej ventildcii. K ich
odstraneniu casto staci kefovanie. Silne postihnuté oblasti vydrhnite domacim cistiacim prostriedkom
obsahujucim chlér. Plesfiové bodky st len na povrchu dreva a st Gplne prirodzenou vlastnostou tlakovo
impregnovaného dreva.

Pred montazou musia byt vSetky stavebné diely oSetrené hlboko pésobiacim zakladnym naterom
(preventivna ochrana proti zamodraniu a plesni) a to z vonkajsSej aj vnutornej strany dielcov. Pre
konecny nater pouZite aj vo vnutornom priestore poveternostne odolnou laztru s dobrymi fyzikalnymi
vlastnostami, ktord ochrani drevo proti vlhkosti a sine¢nému Ziareniu. Laztra by mala byt zaroven
vodeodpudiva, svetlostdla a vlhkosti odolna. Dbajte na to, aby lazira mala dostatok farebného
pigmentu, pretoze inak by mohlo dojst k zoSednutie dreva. Nepouzivajte Ziadny lak! Nechajte si
podrobne poradit od odborného predajcu farieb, ¢o sa tyka ochrany prirodného ihliénatého dreva a
dodrZujte pracovny postup vyrobcu naterovej hmoty. Dal$i nater vykondavajte po dokonalom zaschnuti
a vyvetrani. Dékladnou ochranou dreva ovplyvnite zdsadne Zivotnost Vasho dreveného vyrobku !!



SUK

CZ: Suky mUzZete najit v kazdém druhu dfeva, je to pfirozené a nemaji
zadny vliv na pevnost a odolnost produktu.

SK: Suky mozete néjst v kazdom druhu dreva, je to prirodzené a nemaju
Ziadny vplyv na pevnost a odolnost produktu.

PRYSKYRICE — ZIVICA

CZ: Pryskytice mize mit tendenci vystupovat na povrch. Jednoduse mze
byt odstranéna pomoci odpovidajiciho nastroje nebo rozpoustédia.

SK: Zivica mdze mat tendenciu vystupovat na povrch. Jednoducho méze
byt odstranend pomocou odpovedajlceho nastroja alebo rozpustadla.

BAREVNE ROZDILY - FAREBNE ROZDIELY

CZ: Barevné rozdily jsou pfirozené, nebo se mohou objevit v dlisledku
oSetfeni dieva, ale jednd se o béZznou vlastnost. Barevné rozdily ¢asem
nebo plsobenim sluneéného zafeni vyblednou.

SK: Farebné rozdiely su prirodzené alebo sa mézu objavit v désledku
oSetrenia dreva. Jedna sa o beznu vlastnost. Farebné rozdiely ¢asom
alebo p6sobenim slnecného Ziarenia vyblednu.

PRASKLINY

CZ: Z divodu rozdilné hustoty se dfevo nesmrstuje nebo nerozpina
rovhomérné. To mlZe zplsobit popraskani. Tento jev nijak neovliviiuje
vlastnosti dreva.

SK: Z dévodu rozdielnej hustoty sa drevo nezmrstuje alebo nerozpina
rovnomerne. To mdzZe spdsobit popraskanie. Tento jav nijak neovplyvriuje
vlastnosti dreva.

PLISEN — PLESEN

CZ: Houby nebo namodralé skvrny se mohou objevit na povrchu dreva,
nemaji zddny dopad na pevnost a odolnost dieva a mohou byt jednoduse
odstranény vodou a kartacem.

SK: Huby alebo namodrasté skvrny sa moZzu objavit na povrchu dreva,
nemaju Ziadny dopad na pevnost a odolnost dreva, m6zu byt jednoducho
odstranené vodou a kefou.

sUL-soL

CZ: Zelené skvrny se nékdy mohou objevit na dfevé, kdy sl je souéasti
impregnacniho procesu, aby bylo dfevo chranéno pred hmyzem a
houbami. Skvrny nemaji Zadny vliv na odolnost dfeva.

SK: Zelené skvrny sa niekedy mozu objavit na dreve, kedy je sol sucastou
impregnacniho procesu, aby bolo drevo chranené pred hmyzom a
hubami. Skvrny nemaju Ziadny vplyv na odolnost dreva.
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BERICHT IMPREGNATIE / AVERTISSEMENT IMPREGNATION
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Het is niet abnormaal dat openingen te zien zijn bij de montage, zowel boven de deur en de ramen als bij de dakopbouw. Deze zullen na het natuurlijk drogen van het product verdwijnen, hou er evenwel rekening mee dat dit enkele weken kan duren.

1l n'est pas anormal qu'il y ait des ouvertures a voir lors du montage tant au-dessus de la porte et les fenétres qu'en montant le toit. Ceux-ci disparaitront aprés le séchage naturel du produit. Tenez cependant compte que cela peut durer quelques semaines.

It is not unusual that small openings are visible during the assembly, both above the door and the windows as well as in the roof. These will disappear after the natural drying of the product, keep in mind, however, that this may take several weeks.

Es ist nicht abnormal, dass beim Aufbau, sowohl oberhalb der Tiir und den Fenstern als auch beim Dachaufbau kleine Offnungen zu sehen sind. Nach der natiirlichen Trocknung des Produktes werden diese verschwinden. Beriicksichtigen Sie aber, dass dies einige
Wochen in Anspruch nehmen kann.
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