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Materiálový list

Povlak Pladur® Wrinkle Mat Plus



Všeobecné informace

Lakované plechy s metalickou vrstvou ZM EcoProtect®. Systém nanášení povlaku PLADUR ZM spočívá v povlékání ocelového 
jadra vrstvou zinku a hořčíku s hmotností 160 g/m2 a nejmíň dvěma vrstvami (podklad a vrchní vrstva) organického povlaku.

Pladur® Wrinkle Mat Plus je moderní řešené, které splňuje nejvyšší standardy v rozsahu kvality, trvanlivosti a bezpečnosti.

Ušlechitlýpovlak premium Pladur® Wrinkle Mat Plus jsou:
 • ještě vyšší obsah zinku a hořčíku 
 • hrubší lakový povlak 50 μm 
 • Osvědčení 50 let záruky výrobcu 
 • 3 barevné verze
 • zlepšená ochrana proti korozi 
 • delší životnost a trvanlivost

Výhody a vlastnosti
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Materiál

Druh a hmotnost metalického
povlaku na obou stranách spolem

Reakce na oheň

Odolnosti vůči působení
vnějšího ohně

Tloušťka organického povlaku strana A

Systém nanášení

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Evironmentální klasifikace
dle EN ISO 12944-2

Záruka:

ZM 160 [g/m2]

E

B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

50 [µm]

2-vrstvý

50 let

C4
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Pladur® Wrinkle Mat Plus

Dekorační lak matný
Ochranný lakOchranný lak

Metalická vrstva
ZM EcoProtect®

Metalická vrstva ZM EcoProtect®

Ocelové jadro

Pladur® Wrinkle Mat Plus

PÍSEMNÉ


