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ES PROHLASENi O SHODE

bylo vypracovdno na zakladé pozadavk( smérnice Rady o stavebnich vyrobcich 89/106/EHS ve znéni smérnice
Rady 93/68/EHS, jejichi pozadavky jsou pfevzaty nafizenim viady Ceské republiky ¢ 190/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Posouzeni shody bylo vypracovano v souladu s nasledujicimi normami :

CSN EN 13707+A2:2009 Hydroizolaéni pasy a folie - Vyztuzené asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech Definice a
charakteristiky, pfiloha ZA.

Dodavatel:

DEHTOCHEMA-TN a.s.

Prazskda 870, 294 21 Béla pod Bezdézem,
Ceska republika

S vyrobnim zavodem:
000 ,,zavod TECHNOFLEX"
Prizeleznodoroznaja 5, 390 042 Rjazan, Rusko

Prohlasuje, Ze nize uvedené vyrobky splfiuji poZadavky pro prokazani shody dle €SN EN 13707, uvedené v pfiloze
ZA.1 této normy.

Vyrobek:

1. Asfaltovy pas v 13
nosna vlozka skelnd rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pas,separa¢ni
vrstva, pas spliiuje pozadavky CSN EN 13707 informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 401.

2. Asfaltovy pas BITUBITAGIT PEV 60 S 30
nosnd vlozka skelna rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pas , natavitelny,
pds spliiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provézejici oznaéeni shody CE viz. Technicky list TN 50 102-1.

3. Asfaltovy pas BITUBITAGIT PEV 60 S 35
nosna vliozka skelna rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pas , natavitelny,
pés spliiuje poZadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaéeni shody CE viz. Technicky list TN 50 102-2.

4. Asfaltovy pas BITUBITAGIT PROFI
nosnd vlozka skelnd rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineraini posyp, podkladni pas , natavitelny,
pds spliiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici ozna¢eni shody CE viz. Technicky list TN 50 102-3.

5. Asfaltovy pas BITUBITAGIT DESIGN
nosna vlozka skelna rohoZ, hmota z oxidovaného asfaltu, hrubozrnny mineralni posyp, finalni vrstva vicevrstvych
povlakovych stiech , natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE
viz. Technicky list TN 50 102-4.

6. Asfaltovy pas IPAV 60 S 35
nosna vlozka skelnd rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pas , natavitelny,
pés spliiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 105-17.

7. Asfaltovy pas IPAV 60 S 40
nosna vlioZzka skelnd rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineraini posyp, podkladni pas , natavitelny,
pds spliiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 105-18.

8. Asfaltovy pas EXTRASKLOBIT PE
nosna vlozka skelnd tkanina, hmota zoxidovaného asfaltu, jemnozrnny minerélni posyp, podkladni pas,
natavitelny, mozné mechanicky kotvit, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznadeni shody
CE viz. Technicky list TN 50 101-1.

9. Asfaltovy pas BITALBIT S
spfazena nosna vliozka ze skelné rohoze s al. félii, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineralni posyp,
podkladni pds, natavitelny, pas spliiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaéeni shody CE viz.
Technicky list TN 50 110-2.
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10. Asfaltovy pas BITALBIT S 40
sprazena nosna vlozka ze skelné rohoze s al. folii, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineralni posyp,
podkladni pés, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz.
Technicky list TN 50 110-3.

11. Asfaltovy modifikovany pas BITUELAST
nosna vlozka skelna rohoz, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pés vicevrstvych
povlakovych krytin , natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE
viz. Technicky list TN 50 020-1.

12, Asfaltovy modifikovany pas BITUELAST DESIGN
nosna vlozka skelnd rohoZ, hmota modifikovana SBS, hrubozrnny minerdini posyp, findlni pds vicevrstvych
povlakovych krytin, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE
viz. Technicky list TN 50 020-2.

13. Asfaltovy modifikovany pas POLYELAST
nosna vlozka polyesterové rouno, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny minerdlni posyp, podkladni pds,
natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list
TN 50 023-1.

14. Asfaltovy modifikovany pas POLYELAST EXTRA
nosna vlozka polyesterové rouno, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny minerdlni posyp, podkladni pas,
natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list
TN 50 024-1.

15. Asfaltovy pas RP 350/16
nosna vlozka skelna rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, posyp jemnozrnny minerdlni posyp, podkladni pas,
dodasnd izolace, separaéni vrstva, pas spliiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE
viz. Technicky list TN 2-50 403-4.

16. Asfaltovy modifikovany pas POLYELAST SUPER TRS DESIGN PYE PV 250 S5
nosna vlozka polyesterové rouno, hmota modifikovdana SBS, hrubozrnny minerdini posyp, findlni pas
vicevrstvych povlakovych krytin, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici
oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 1-50 023-103.

17. Asfaltovy modifikovany pas RADONELAST
spfazena nosna vlozka ze skelné rohoze a al. félii, hmota modifikovdna SBS, jemnozrnny minerdlni posyp,
podkladni pds, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaéeni shody CE viz.
Technicky list TN 50 030-2.

18. Asfaltovy modifikovany pas RADONELAST 3,5
sprazend nosnd vliozka ze skelné rohoze s al. félii, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny minerdlni posyp,
podkladni pds, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provézejici oznaceni shody CE viz.
Technicky list TN 50 030-1.

19. Asfaltovy modifikovany pas SKLOELAST
nosnd vlozka skelna tkanina, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pas, natavitelny,
mozné mechanicky kotvit, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznateni shody CE viz.
Technicky list TN 50 021.

20. Asfaltovy modifikovany pas SKLOELAST EXTRA
nosna vlozka skelnd tkanina, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny minerdlni posyp, podkladni pds, natavitelny,
mozné mechanicky kotvit, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz.
Technicky list TN 50 022-2.

21. Asfaltovy modifikovany pas BITUMELIT PR 5
nosna vlozka polyesterové rouno, hmota modifikovana APP, hrubozrnny mineralni posyp, finalni vrstva pojizdnych
stiech a parkovist , natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz.
Technicky list TN 50 005-2.

22, Asfaltovy modifikovany pas POLYELAST EXTRA TR DESIGN
nosna vlozka vyztuzené polyesterové rouno, hmota modifikovdna SBS, hrubozrnny mineralni posyp, finalni pas
vicevrstvych povlakovych krytin, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici
oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 024-5.
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23. Asfaltovy modifikovany pas POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN
nosna vlozka vyztuzené polyesterové rouno, hmota modifikovana SBS, hrubozrnny minerdlni posyp, finalni pas
vicevrstvych povlakovych krytin, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici
oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 024-6.
24. Asfaltovy pas R333H/SINDELIT SR
nosna vlozka skelnd rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny minerdlni posyp, podkladni pas, pas splfiuje
pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 403-5.
25. Asfaltovy pas GV 35
nosna vlozka skelna rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny minerdlni posyp, podkladni pds , natavitelny,
pas spliiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 9-50 105-15.
26. Asfaltovy pas PRIMAGLASS G200 S4
nosnd vlozka skelnd tkanina, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pds, natavitelny,
mozné mechanicky kotvit, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaeni shody CE viz.
Technicky list TN 50 021-4.
27. Asfaltovy pas PRIMABIT
nosna vlozka skelnd rohoz, hmota z oxidovaného asfaltu, jemnozrnny mineralni posyp, podkladni pas, natavitelny,
pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 102-6.
28. Asfaltovy pas ELASTOLEP PR3
nosnd viozka polyesterové rouno, hmota modifikovana SBS a adheznimi pfisadami, jemnozrnny mineralni
posyp, podkladni pds, samolepici, moZnost i natavovat, poutziti pro vytvareni kompletizovanych stie$nich
dilcti (KDS) z pénového polystyrenu pfimo na stfe$e bez poutiti plamene, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707,
informace provazejici oznaceni shody CE viz. Technicky list TN 50 070.
29. Asfaltovy pas SINDELIT SBS
nosna vlozka z polyesterového rouna, hmota modifikovana SBS, jemnozrnny minerdlni posyp, podkladni
pds, natavitelny, pas splfiuje pozadavky CSN EN 13707, informace provazejici ozna¢eni shody CE viz. Technicky
list TN 50 501.

Na vSechny vyrobky se vztahuje prohla3eni, Ze neobsahuji nebezpegné latky ve smyslu bodu 5.3. CSN EN 13707.
Vyrobky nejsou také klasifikovany podle zdkona ¢.356/2003 Sb.,ve znéni zakona €.434/2005 Sb., jako nebezpeéné.

Certifikat systému Fizeni potrebny pro toto prohlaseni vytvorila notifikovana osoba ¢. 1023. Certifikat byl zpracovan
v souladu s ¢lankem 13, odst.3, pism. B smérnice Rady 89/106/EHS.
Cislo certifikatu: 1023 —CPD-0234F ze dne 31.5.2010, ve znéni pozdéjsich zmén
Identifikacni udaje notifikované osoby ¢. 1023:
Adresa: Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
Ttida T. Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika
Pfedstavitel notifikované osoby: RNDr. Radomir Cevelik

Pocatecni zkousky reakce na ohen vytvorila notifikovana osoba €. 1023. Zavérecna zprava ¢. 753500518/2011/a ze
dne 17.2.2011.
Identifikacni Gidaje notifikované osoby ¢. 1023:
Adresa: Institut pro testovani a certifikaci, a.s.
Ttida T. Bati 299, 764 21 Zlin, Ceska republika
Pfedstavitel notifikované osoby: RNDr. Radomir Cevelik

Za dodavatele prohlaseni o shodé vyhotovil :

TOCHEMA - TN a.s.
Prazska 870

204 21 Béla pod Bezd&zem
. |G: 279 26 524 pD|C: CZ27926524
Ing. Petr Cenék A

¢len predstavenstva
V Bélé pod Bezdézem, dne 2.4.2012
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