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KLIMAS TECHNICKY LIST PRODUKTU - LMX-10 KLIMAS

Sekce 1. POPIS PRODUKTU

VJEZDOVY KONEKTOR S OCELOVYM CEPEM S KRATKOU ROZSIRENIM -

LMX-]_O PRODUCENT
, |
Zatloukaci konektor s ocelovym kolikem s kratkou expanzni z6nou LMX-10 je vyroben z c&/gngNY — } ‘ >
polyetylenu a kolik je vyroben z pozinkované oceli s hlavici pokrytou polyamidem, coz I—DkEoSt\I/Sr’:‘i: \ < ' ' i | - /
umoziiuje minimalizovat bodovou tepelnou propustnost konektoru. konektor LMX-10 30 2 50 mm W/

by mél byt pouzit k pfenosu zatiZzeni sanim vétru a poskytnuti dodatecné mechanické
podpory pro cely systém, doporuceno pro:

e  EPS polystyren

e  XPS polystyren

e mineralni vina (s pfFitla¢énou deskou TDX-90 a TDX-140)

e lamelova vina (s pfitlacnou deskou TDX-90 a TDX-140)
Typy podkladti, na které Ize kotvu LMX-10 instalovat podle EAD 330196-01-0604:
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Konektory maji evropské technické posouzeni: ETA-16/0509 EUROPEJSKA APROBATA TEGHNIGZNA ‘

Sekce 2. INSTALACE

1. Pred zahdjenim instalace je nutné rozpoznat podklad a vybrat pro néj vhodné spojovaci prvky
2. Vhodna délka spojovaciho prvku by méla byt zvolena tak, aby dilata¢ni zéna byla v materialu konstrukce stény

3.  Minimalni délka pFipeviiovaciho prvku je: Ly = tax+twol +hesr, kde: tsix - tloustka tepelné izolace k upevnéni, ty - tloustka vyrovnavacich vrstev
(lepici malta + stavajici omitka), hegs- hloubka kotveni kotevniho prvku v podkladu (uvedena v datovém listu a v technickém schvaleni)

4. Pred instalaci by mél byt podklad pfipraven v souladu s doporucenim vyrobce zateplovaciho systému ETICS

5. Tepelné izola¢ni desky by mély byt fadné upevnény lepici maltou

6. Pramér vyvrtanych otvorl by mél odpovidat priméru pouZzitych spojovacich prvk

7. Otvory v podkladech z masivnich materiald by mély byt hlubsi min. 10 mm od hloubky ukotveni

8. Otvory v pevnych materidlech by mély byt ocistény od vrtnych Glomk{ vratnym pohybem vrtdkem pfi snizené rychlosti, pficemzZ operaci

opakujte ¢tyrikrat

9. Otvory v podkladech s dutinami a pdrobetonem by mély byt vrtany bez poufZiti kladiva, protoZe to porusuje vnitini stény podkladu, coz
snizuje pevnost spojovacich prvk( v vytazeni

10. Upevniovaci prvky by mély byt upevnény tak, aby se misto montaze shodovalo s mistem pokladky lepici malty na tepelné izolacni desku

11. Télo spojovaciho prvku by mélo byt nastaveno tak, aby licovalo desku spojovaciho prvku s tepelné izolaénim materidlem

12. Poté by mél byt kolik konektoru zarazen, coz zpUsobi jeho trvalé upevnéni

13. Konektory lze instalovat do vyfrézovanych otvor( frézou WK-FT - tzv zapusténa montaz

14. Po instalaci konektoru zamaskujte misto upevnéni polystyrenovymi kotouéi KS/KSG - tzv zapusténa montaz

Zapus$téna montaz Zapus$téna montaz s polystyrenovym kotouc¢em

Vsechna prava vyhrazena Karta mize byt zpfistupnéna pouze ve formé, ve které byla dorucena. Zadny fragment (obsah jako: text, grafika, loga, obrazky, fotografie a jakakoli dal3i data) prezentovany v tomto
dokumentu nesmi byt zadnym zpGsobem upravovéan nebo distribuovan v ¢aste¢né podobé bez pfedchoziho souhlasu. Vechny ochranné znamky, grafické znacky, vlastni jména, loga a dalsi udaje jsou chranény
zdkonem a patfi jejich vlastnikim. Datum pfipravy: 2013-10-16 Datum aktualizace: 2026-06-18
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KLIMAS TECHNICKY LIST PRODUKTU - LMX-10 KLIMAS
Sekce 3. TECHNICKE UDAJE
TECHNICKE PARAMETRY PARAMETRY SiLA
FEEET Lew il Hodnota Kategorie T odkladu Hustota Charakteristické
Pramér spojovaciho prvku di [mm] 10 substratu ypp [kg/dm?3] zatizeni [kN]
Primér desky Di [mm] 60 A C12/15 beton 22,25 0,75
Hloubka ukotveni hess [mm] 30/50* A Beton C20/25 — C50/60 22,30 0,90
Hloubka otvoru ho[mm] 40/60* B PIn4 keramicka cihla 22,00 0,90
Mont. Mont. 2 LA 2
Bodové tepelnd vodivost X IW/K] B PInd silikatova cihla >2,00 0,90
0,004 0,002 C Silikétové kanalové bloky >1,60 0,90
Tuhost desky S [kN/mm] 0,50 S Duté keramickd cihla >1,20 0,90
Kategorie pouit/ [l ABCDE c Porotherm 25 20,80 0,50
Slp ] [l PE D Lehké betonové tvarnice >0,88 0,90
Materil stonku [ e gedl, v E Porobeton AAC2 0,35 0,75
pokrytd PA
- — - E Pérobeton AAC7 > 0,65 0,90
Eiche N lResonzen] [l =Lk Dil¢i soucinitel bezpeénosti yy =2 pfi absenci predpist

*pro podklad kategorie E (pérobeton)

=== =

ol tﬂx +
L, B
VYBEROVA TABULKA
Primér a délka Tloustka tepelné izolaéniho materialu t fix [mm]
Kéd produktu konektoru Novostavby Staré budovy Mnozstvi v
(hex L) (to1 10 mm lepidla v cené) (v&etné ty, 10 mm lepidla + 20 mm staré omitky) baleni [ks]
Z4dné frézovani S frézovanim Z4dné frézovani S frézovanim
LMX-10070 10x70 30/10* 50/30* 10/-* 30/10* 200
LMX-10090 10x90 50/30* 70/50* 30/10* 50/30* 200
LMX-10110 10x110 70/50* 90/70* 50/30* 70/50* 200
LMX-10120 10x120 80/60* 100/80* 60/40* 80/60* 200
LMX-10140 10x140 100/80* 120/100* 80/60* 100/80* 200
LMX-10160 10x160 120/100* 140/120* 100/80* 120/100* 200
LMX-10180 10x180 140/120* 160/140* 120/100* 140/120* 200
LMX-10200 10x200 160/140* 180/160* 140/120* 160/140* 200
LMX-10220 10x220 180/160* 200/180* 160/140* 180/160* 100
LMX-10240 10x240 200/180* 220/200* 180/160* 200/180* 100
LMX-10260 10x260 220/200* 240/220* 200/180* 220/200* 100

*pro podklad kategorie E (p6robeton)

Sekce 4. POZNAMKY

1. Vsechny predchozi verze tohoto technického listu pozbyvaji platnosti
2. Udaje obsaZené v tomto technickém listu vyrobku odpovidaji sou¢asnému stavu znalosti a byly poskytnuty v dobré vite.
V pripadé nedodrzeni doporuceni, jak produkt pouzivat a instalovat, Klimas Wkret-met Sp. z 0.0. neruci za spravnost a kvalitu pfipojeni.

Vsechna prava vyhrazena Karta mize byt zpfistupnéna pouze ve formé, ve které byla dorucena. Zadny fragment (obsah jako: text, grafika, loga, obrazky, fotografie a jakakoli dal3i data) prezentovany v tomto 2
dokumentu nesmi byt zadnym zpGsobem upravovéan nebo distribuovan v ¢aste¢né podobé bez pfedchoziho souhlasu. Vechny ochranné znamky, grafické znacky, vlastni jména, loga a dalsi udaje jsou chranény
zdkonem a patfi jejich vlastnikim. Datum pfipravy: 2013-10-16 Datum aktualizace: 2026-06-18



