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Technicky list
TL 08.01 Vystrazna folie

Produkt

Pro oznaceni vedeni inzenyrskych siti jako je napf. elektfina, voda, plyn. Pfi
naslednych vykopovych pracich spolehlivé upozorni na existenci vedeni kabelli
a potrubi ulozenych v zemi. Vystrazny ucinek spociva ve vyrazném barevném
provedeni, pfipadné oznageni popisem a dostate¢nou mechanickou pevnosti
folie, ktera brani pretrzeni pfi zemnich pracich.

Vlastnosti

o  Okamzité a snadno pouzitelna o  Vyrobek je recyklovatelny, energeticky zhodnotitelny, neni
e  Odolna vici povétrnostnim viivim vyuZitelny kompostovanim a biodegradaci

Pouziti
Oznacovaci vystrazné folie z plastd pro kabely a potrubi ulozené v zemi
K identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

Baleni

Obj.c. Rozméry Tloustka Pocet ks v baleni Barva EAN

B730BD 220mmx20m 0,08 46 ks éervena / elektfina 8595100124142
B735BD 330 mm x 100 m 0,08 volné ¢ervena / elektfina 8595100137203
B731BD 220mmx20m 0,08 46 ks modra /voda 8595100124166
B733BD 300 mm x 100 m 0,08 volné modra /voda 8595100144058
B732BD 220mmx20m 0,08 46 ks Zluté / plyn 8595100124159
B736BD 300 mm x 100 m 0,08 volné Zluta / plyn 8595100144065
B737BD 300 mm x 250 m 0,08 volné zelena / teplovod 8595100144089
B738BD 300 mm x 100 m 0,08 volné bild / Pozor voda 8595100153630
B739BD 300 mm x 250 m 0,08 volné hnéda 8595100153647
B740BD 300 mm x 100 m 0,08 volné $eda / kanalizace 8595100153654
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B4 Den Braven

Technické udaje

Zéklad - Polyetylenové folie LD PE

Tloustka mm 0,05 az 0,08

Sitka mm 220 a7 330 %15

Aplikacni teplota °C -10az +30

Pevnost v tahu N > 200 u §ife 200 mm (CSN EN 12 613)
Pevnost v tahu N > 300 u 3ife 330 mm (CSN EN 12 613)
Primérné zmenseni Sirky % 20 dle %CSN EN 12 613

Zivotnost let 50

Barevné rozliseni dle CSN 73 6006

611 Cervena - silnoproudé kabely

612 Zluté - plynové potrubi

613 modra - zeleznicni zabezpecovaci a sdélovaci kabely
614 bila - vodovodni potrubi

615 oranzova - sdélovaci kabely

616 zelend - teplovodni a horkovodni rozvody

617 hnéda - dalkovody hoflavych kapalin

618 Seda - potrubi stok a kanalizagnich pfipojek.

Barevné provedeni n&kterych f6lif je dopingno napisem, napf. POZOR VODA, POZOR PLYN, VEREJNE OSVETLENI, KANALIZACE
nebo symbolem, napf. pro silnoproudé kabely symbolem blesku

Upozornéni

V kotoucich v ochranné félii nebo uzavienych obalech ve svislé poloze na ofezanych hranach, v suchych skladovacich prostorach,
chranény pied Zarem, UV zafenim a chemickymi vypary pfi teplotach +10 °C az +20 °C.

Aktualizace

Aktualizovano dne 22.8.2023
Viyhotoveno dne 28.11.2007

Uvedené informace a poskytnuté Udaje spocivaji na nasi viastni zkusenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou
spolehliva a pfesna. Presto vSak firma nemdZe znat nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouZité metody aplikace, proto
neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobki pro urita pouZiti ani na postupy
pouziti. Kazdy uZivatel je povinen se pfesvédCit o vhodnosti pouziti viastnimi zkouskami. Pro dal$i informace prosim kontaktujte nase
technické oddéleni.



