
MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Kusovník: A, B, C, D, E, F 2. Našroubujte trn B na šroubovací tyč
    a nastavte zářez šroubu svisle nahoru.

4. Díl C našroubujte na keramiku, pod matici vložte
    těsnění E a přitáhněte klíčem F.

3. Lehce našroubujte šroub D do dílu C.

5. Nasuňte keramiku na trny B. 6. Dotáhněte šroub D klíčem A, pro snadnější montáž
    použíjte vodící trubičky. Instalace dokončena. 
    Usaďte se pro kontrolu stability.

Čištění a údržba
1. Nevystavujte výrobek působení kyselin, čpavku, 
    chloru a nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky.
2. Povrch by měl být čištěn pouze měkkým 
    hadříkem a roztokem jemného čistícího prostředku.
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MONTÁŽNY NÁVOD

1. Kusovník: A, B, C, D, E, F 2. Naskrutkujte tŕň B na skrutkovaciu tyč     
    a nastavte zárez skrutky zvisle hore.

4. Diel C naskrutkujte na keramiku, pod maticu 
    vložte tesnenie E a pritiahnite kľúčom F.

3. Ľahko naskrutkujte skrutku D do dielu C.

5. Nasuňte keramiku na tŕne B. 6. Dotiahnite skrutku D kľúčom A, pre jednoduchšie     
    montáž použite vodiace trubičky. inštalácia     
    dokončená. Usaďte sa pre kontrolu stability.

Čistenie a údržba
1. Nevystavujte výrobky pôsobeniu kyselín, 
    čpavku, chlóru a nepoužívajte na čistenie 
    abrazívne prostriedky.
2. Povrch by mal byť čistený iba mäkkou     
    handričkou a roztokom jemného čistiaceho 
    prostriedku.
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